
ALLEGATO B

PLANIMETRIA E DOTAZIONI DELLA CONTROL ROOM DEL

MUSEO NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH

PROCEDURA APERTA  PER L'AFFIDAMENTO

DEL” SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA E NON ARMATA E

PRESIDIO CONTROL ROOM H24 DELLA SEDE DEL MUSEO

NAZIONALE DELL'EBRAISMO ITALIANO E DELLA SHOAH "



N

LOCALE

CONTROLLO

IMPIANTI

LOCALE

SICUREZZA

LOCALE CONTROLLO IMPIANTI

Sistema di controllo per impianto di climatizzazione estivo-invernale di prod.

Controlli con pc collegato a stampante e monitor, che permette il controllo e la

gestione  dell'impianto con visualizzazione e modifica dei set point

(temperatura  ambiente, umidità, CO2) nei vari locali e con  programmazione

degli orari di funzionamento e segnalazione allarmi.

Sistema di controllo impianto di illuminazione di prod. Lutron con

visualizzazione dello stato di funzionamento e dei set point impostati per i vari

punti luce e con la possibilità di modifica dei programmi di funzionamento e

dello stato dell'illuminazione nei vari locali.

LOCALE SICUREZZA

Centrale di rivelazione incendio di prod. Notifire con segnalazione dello stato

del sistema, della presenza di anomalie o di segnalazione incendio.

Centrale di evacuazione di emergenza (EVAC) di prod. RCF tipo DXT 3000

con base microfonica per l'invio di messaggi di allarme.

Centrale antintrusione di prod. EL.MO tipo ETR512 e tastiera di attivazione;

Centrale di videosorveglianza di prod. Dahua con monitor di controllo.
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